
DALI エントリーのZENSORシリーズで

「ZENSOR PICO」、「ZENSOR PICO VOKAL」を追加発売

　　

株式会社ディーアンドエムホールディングスは、2015年11月末よりデンマークDALIのスピー
カー「ZENSOR PICO」「ZENSOR PICO VOKAL」を発売いたします。

新規に開発した4.5インチ(11.5cm)ウーハーを搭載。シリーズ末弟モデル「ZENSOR 1」
「ZENSOR VOKAL」を更に一回りコンパクトにした筐体サイズになります。

この2モデルの追加発売により、ZENSORシリーズはブックシェルフで3モデル、フロアスタン
ディングで2モデル、センタースピーカーで2モデル、合計7モデル構成となり、より幅広いお客様
のニーズにお応え致します。
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New Model Information



 ZENSOR PICO、ZENSOR PICO VOKALの主な特徴

インテリアにマッチングしたデザイン

アンプに優しい設計

広いスィートスポットを実現

新開発4.5インチ(115mm)のウーハーユニットを採用

超軽量のドームツィーターユニット

壁掛けにも対応致します。

主な仕様
ZENSOR PICO ZENSOR PICO VOKAL

 周波数特性(+/-3 dB) 62Hz～26.5kHz 62Hz～26.5kHz
 入力感度(2.83V@1m) 84.0dB 84.0dB
 インピーダンス 6Ω 6Ω
 推奨アンプ出力 40～125W 40～125W
 クロスオーバー 2.0kHz 2.0kHz

中低音域 115mm コーン 115mm コーン
高音域 25mm ソフトドーム 25mm ソフトドーム

外形寸法(H×W×D) 231mm×141mm×195mm 141mm×231mm×195mm
質量 3.1kg 3.1kg
※付属品；ラバーパッド×8個

お問合せ先 ㈱ディーアンドエムホールディングス

ディストリビューター営業部

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2-1

 ユニット構成

フロントバッフルはMDFに光沢グロス仕上げを施しました。またプレート部にはアルミニウム
素材を用いバッフル面を補完します。また、ラウンドしたエッジ部は見た目の美しさだけで
なく再生時の歪も低減いたします。

周波数の変化によってイﾝピーダンスの変化がなだらかな為、アンプにかかる負荷が安定しております。

ZENSOR PCO、ZENSOR PICO VOKALはお部屋でより広いスィートスポットを実現するため、クロスオー
バーのデザイン、幾何学構造まで検証され選び抜かれたドライバーを使用しており、大きく軸を外れた角
度でもしっかり調和されたサウンドをご体感いただけます。
したがって音楽を聴くときに必ずしも真正面に座る必要もなく、レイアウトする場所を縛りません。

ツィーターは高精度での高周波の再生をするため、振幅が短くかつ高速に駆動
しなければなりません。そのためには軽量であることは音質面に有利です。

ZENSOR PICO、同PICO VOKALが採用したソフトドームツィーターは1m㎡あた

り0.056mgで市販タイプの約半分の軽さです。

ZENSOR PICO、同PICO VOKALのウーハーは全ての現行DALIの各モデルに採用しているドライバー同
様、ウッドファイバーコーンを採用しています。微粒子パルプにウッドファイバーを混合。固くて軽量、そし
てレスポンスが良好に動作する構造です。このコーンに低損失のスパイダー状のサスペンションが組み合
わされると、信号に含まれている微細な表現からffまで豊かな再生音を奏でます。

棚に置いての設置、OPTIONでお求め頂くスピーカー
スタンドに設置を頂く以外に壁掛け※にも対応致します。

※壁掛けの取付は安全性を確保の為、専門施工業者へご依頼願いま

す。


